
10.17-VR2000    
10.17-VR4000    

PÁKOVÝ KLADKOSTROJ 
2000, 4000kg 
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Pri práci 
s kladkostrojom 

buďte veľmi opatrní.

Pred prvým uvedením 
do prevádzky a pred 

všetkými prácami 
spojenými s údržbou, 
montážou a čistením, 
si dôkladne prečítajte 

návod na obsluhu.

Používajte rukavice 
a bezpečnostnú 
pracovnú obuv 

s výstuhou.

Používajte ochrannú 
prilbu a okuliare.

1. Rám
2. Páka
3. Hnacia západka
4. Pružina hnacej západky
5. Rohatka s navíjacím bubnom
6. Aretačná západka
7. Kladka
8. Ťažný hák
9. Kotviaci hák
10. Bezpečnostná západka háku

MEDZINÁRODNÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY

Bezpečnostné symboly a piktogramy, ktoré sú na prístroji vyobrazené. 

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky PROTECO.
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Pôvodný návod na použitie pre pákový kladkostroj 10.17-VR2000; 10.17-VR-4000

TECHNICKÉ PARAMETRE

Technické parametre  10.17-VR-2000 10.17-VR-4000

Ťažná sila 2000 kg/ 1000kg      4000 kg/ 2000kg

Priemer/dĺžka lana 5 mm / 170 cm 6 mm / 250 cm

Prevodový pomer 1:15 1:15

Kladkostroj je mechanické zariadenie pracujúce s vysokým zaťažením. Je určený pre vlečenie bremien.
Pred začatím práce je potrebné prečítať si návod na obsluhu a uschovať ho pre prípadné neskoršie 
použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  

• Prezerajte pred každým použitím lano, či nie je hrdzavé, či sa na ňom nevyskytujú pretrhnuté a roz-
štiepené pramene alebo deformácie. Poškodené lano je zakázané používať.
• Vždy pred použitím prekontrolujte celý kladkostroj, či nejaví akékoľvek známky poškodenia. Obe 
západky musia byť plne funkčné. Rohatka nesmie byť poškodená ani opotrebovaná. Skrutkové spoje 
musia byť dotiahnuté. Čapy musí byť riadne zaistené.
• Neprevádzkujte kladkostroj s poškodenými alebo zdeformovanými bezpečnostnými západkami hákov.
V prípade zistenia akejkoľvek závady, je použitie kladkostroja zakázané, pokiaľ nebude porucha odstrá-
nená. Použitie kladkostroja s vyskytujúcou sa závadou je neprípustné.
• Nikdy nenaťahujte lano cez hrany.
• Je neprípustné ovíjať lano kladkostroja okolo vlečeného bremena a vešať jeho hák späť na lano alebo 
na telo kladkostroja.
• Nenasadzujte rúrku alebo akýkoľvek iný predmet na rukoväť na predĺženie páky. Dôjde k poškodeniu 
páky alebo samotného kladkostroja.
• Pri odvinutí lana musia zostať na bubne navinuté minimálne tri bezpečnostné závity.
• Vždy pre upevnenie ťahaného bremená používajte predpísané viazacie prostriedky ktoré majú zodpo-
vedajúce nosnosť. Uistite sa, že je hák kladkostroja riadne upevnený k bremenu.
• Závesný prvok, ku ktorému bude kladkostroj upevnený, musí byť dimenzovaný na vyššie zaťaženie,
ako je maximálna ťažná sila kladkostroja. Užívateľ je povinný túto skutočnosť overiť pred zavesením 
kladkostroja. Nikdy neinštalujte kladkostroj tak, aby bol kotviaci hák opretý iba o špičku - to isté platí
aj o ťažnom háku! Môže dôjsť k poškodeniu alebo zošmyknutiu háku a k nekontrolovanému pohybu 
bremena.
• Kladkostroj nie je určený na zdvíhanie a spúšťanie bremien! Je zakázané ťahať bremená s osobami.
• Osoby aj zvieratá sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od ťahaného bremena.
• Nepoužívajte pre zdvíhanie bremien, osôb, alebo nákladu nad osobami!
• Nepoužívajte na premiestňovanie tlakových nádob, nádob s chemikáliami, horľavinami pod.
• Hodnota uvedená na kladkostroji je hodnota maximálneho prípustného zaťaženia.
• Kladkostroj smú obsluhovať iba osoby oprávnené a staršie ako 18 rokov.
• Používanie kladkostroja na iné účely ako ťahanie bremien je zakázané.



4

SK

www.proteco-naradie.skPROTECO náradie s.r.o.

• Nepoužívajte kladkostroj v prašnom, vlhkom alebo agresívnym prostredí. Nevystavujte ho trvale 
dažďu.
• Nepoužívajte kladkostroj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
• Dbajte, aby sa do ráčnového mechanizmu kladkostroja nedostal piesok, kamienky a pod.
• Obsluha je povinná sledovať bremeno po celú dobu ťahanie/spúšťanie.
• Obsluha je povinná používať prostriedky osobnej ochrany. Prilbu, okuliare, rukavice a bezpečnostnú
pracovnú obuv s výstuhou.
• Buďte predvídaví, nepoužívajte kladkostroj, ak ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu, liekov 
alebo drog.
• Ak kladkostroj vyžaduje opravu, obráťte sa na vášho predajcu, prípadne autorizovaný servis.

POUŽITIE KLADKOSTROJA

Kladkostroj je primárne určený pre ťahanie bremien cez kladku. Je možné ho ale použiť po uvoľnení 
háku z kladkostroja aj pre priamy ťah bez použitia kladky. Zdvojnásobí sa tak dosah lana, ale ťažná sila 
je znížená na polovicu.

Starostlivo skontrolujte technický stav kladkostroja. Dotiahnutie skrutiek, zabezpečenie čapov, západky 
rohatky atď. Kotviaci hák (9) zachyťte na závesný prvok s odpovedajúcou nosnosťou. 

Uvoľnenie lana:
Presuňte pružinu (4) v oválnom otvore hnacej západky (3). Po presunutí pružiny dôjde k odklopeniu zá-
padky z ozubenia rohatky (5). Teraz stlačte páku aretačnej západky (6), aby došlo k odisteniu rohatky. 
Zatiahnite za lano a odmotajte ho. Pozor - na bubne musia zostať navinuté minimálne tri bezpečnostné 
závity! Bremeno uviažte podľa predpisov a zaveste ho na ťažný hák (8). 

Priťahovanie bremena:
Presuňte pružinu (4) v oválnom otvore tak, aby hnacia západka (3) zapadla do ozubov rohatky. Preklá-
paním páky (2) začnite priťahovať bremeno. Pohyb bremena stále kontrolujte. V jeho okolí sa nesmú 
vyskytovať osoby ani zvieratá. Pri presúvaní bremena dbajte na maximálnu opatrnosť. Pozor - ak 
dôjde k neúmernému nárastu sily na páke, alebo keď sa začína niektorá časť kladkostroja deformovať 
znamená to, že kladkostroj je neúnosne preťažený. Ihneď ťahanie bremená prerušte a podľa postupu 
uvoľnite lano. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek deformácii kladkostroja alebo poškodeniu hákov alebo lana, je 
zakázané kladkostroj ďalej používať!

chybné chybnédobre dobre
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Uvoľnenie lana:
Presuňte pružinu (4) v oválnom otvore hnacích západiek (3). Po presunutí pružiny dôjde k odklopeniu 
západky (3) z ozubenia rohatky (5). Teraz preklopte páku (2) až na doraz smerom k aretačnej západke 
(6). Tak dôjde k jej odisteniu. Pri spätnom pohybe páky (2) sa pootočí rohatka späť o jeden zub. Takto 
pokračujte kým nedôjde k uvoľneniu lana. S pákou pohybujte pomaly a rovnomerne. Pri uvoľňovaní 
bremena dbajte na zvýšenú opatrnosť.

ÚDRŽBA

Pravidelne a starostlivo kontrolujte všetky súčasti kladkostroja či nevykazujú známky poškodenia. Klad-
kostroj čistite od prachu a nečistôt, najmä rohatku a západky. Pohyblivé časti občas namažte olejom.

SKLADOVANIE

Kladkostroj skladujte:

• na suchom mieste
• mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb

Pred dlhším skladovaním ošetrite všetky pohyblivé diely olejom proti korózii. 

Po skončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami
na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne.

Firma PROTECO nářadí s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym
používaním. Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie ani na poškodenie a deformácie
spôsobené preťažením alebo nevhodným použitím.
Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku,
ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchád-
zajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrob-
kov. Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.

LIKVIDÁCIA

INFORMÁCIE
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ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:

………………………………………………………………..............................................

Dátum predaja: .....................................................

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………….



Dodávateľ pre Slovenskú republiku: 
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava - Petržalka
www.proteco-naradie.sk


