konstruktion ist die Belastung des Gesamtsystems natirlich geringer als bei einer
Verschraubung in Stein oder Beton.

Fertighaus/Gipskartonwéande:

Moderne Fertighduser haben i.d.R. eine Holzunterkonstruktion, an
der z. B. auch die Kuchenschranke angebracht werden. Hier gilt
also das Gleiche wie bei der Befestigung an eine Holzwand di-
rekt. Aufgrund der Gipskartonplattenstarke wird auch hier eine
Schraubengrésse von 6 x 45 oder etwas langer die gewln-
schte Festigkeit ergeben.

Anwendung:

Nach dem Befestigen der Systemleiste, konnen Sie
nun die beiliegenden Haken oder Kérbe an beliebiger
Stelle auf die Schiene hangen und die Dinge die Sie
aufriumen mdchten, daran hangen.

Haken und Kérbe werden ganz einfach nach oben
abgenommen und somit kdnnen Sie jederzeit
Haken, Koérbe und lhre aufgeraumten Sachen,
umordnen.

In der Regel werden Sie schnell feststellen, das
eine zweite oder gar dritte Systemschiene sinnvoll
ware, um all lhre Sachen unterzubringen.
Nachfolgend mdchten wir lhnen mit Bildern und
lllustrationen eine Vorstellung dartiber geben, was
man alles aus diesem Systemregal ,bauen” kann!
Lassen Sie sich inspirieren. Alle Einzelteile sind
natirlich einzeln kaufbar.

— Kapazitét: bis zu 25 kg
— | Nosnost az do 25 kg
_hf o Nosnost’ az do 25 kg
1

Hersteller / Vyrobce:
PROTECO naradi s.r.o.
Provozovna: Podbrezi 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

Prvni a skute¢né univerzalni ulozny systém

pro vSechny VaSe uklidové potfeby. Okoli
domu, zahrada, sklep, uklidova komora, pra-
covna, détsky pokoj, zahradni domek, dilna
a samozfejmé také garaz - v téchto vSech
prostorach muzete vyuzit ,SMARTREGAL*
a VaSe véci budou mit své misto!

Vybér z 8 robustnich systémovych zavésu

a 4 systémovych kosu, Vam umozni ulozZeni,
uklid, povéseni, odlozeni, zavéseni, uchyceni,
zahaknuti, zkratka umisténi vSech véci, které
jste vzdy chtéli nékam uklidit!

Kostata, hrabé&, lopaty, vidle, shrnovade na
snih, vrtacky, bateriové vrtacky, vodovahy, mi-
chadla, mice, sekery, jizdni kola, sanky, ndzky
na Zivy plot, motorové pily, hadice, kabely, vod-
ni ¢erpadla, nadoby na barvu, rizné haraburdi,
DVD, hracky, bazénové pfisluSenstvi, sportov-
ni nacini, tenisova raketa, kanystr na benzin,
skateboard, koleckové brusle, vysavac, tlako-
vy Cisti¢, kladiva, pily, hasici pfistroje, zebfiky,
ochranné pfilby, ry¢e, krumpace, pakové ndzky
- v podstaté v§e ze zahradniho naradi, nastroju,
elektrického naradi, hracek, sportovniho nacini
a jinych domacich potfeb muze byt ulozeno.

Pfipevnite-li systémovou liStu na kamenou,
cihlovou nebo betonovou zed, muzete zavésy
i koSe bezproblémové zatizit az do 25 kg. Tato
$pickova kvalita svédci o absolutnim profesio-
nalnim a primyslovém vyuZziti.

Systémové zavésy jsou vyrobeny z oceli o sile
8 mm, poplastované a zavésny segment vSech
zavésu a kosu je vyroben z tlakového odlitku
hliniku. Takfka neznicitelny.

Zaveésne listy jsou vyrobeny z leSténého hliniku
a jsou dodavany vcetné upevriovaciho materi-
alu vhodného pro kamenné, cihlové nebo be-
tonové stény.

Kombinace list o délce 80 a 118 cm Vam
umozni dosahnout témér vSech pozadova-
nych rozméra.

Zavésné listy je mozné také ufiznout, aby jste
je monhli vyuzit pfesné tak jak potfebujete, ale
jde to také mnohem jednoduseji! Pokud potre-
bujete napf. umistit zavésné listy do vyklenku

o $ifi 2,5 metru, pouzijte 2 listy o délce 118 cm
a upevnite je tak, Ze mezi nimi vynechate me-
zeru 14 cm. Tuto vzdalenost samozfejmé PRE-
MOSTITE!

Je to zcela jednoduché. Vezmete zavésny
koS se 2 zavésy a zavésite pfes vynechanou
mezeru. Men$i mezery (ca. 1-1,5 cm) mUze-
te dokonce premostit pouze systémovym za-
vésem. V pfipadé vyklenku o Sifce 2,5 metru
muUzete pouzit také 3 zavésné listy o Sifce 80
cm a mezi kazdou listou vynechate mezeru
3 cm. Sefiznout zavésné listy je mozné, ale ve
vétsiné pripadu naprosto zbyte¢né. Kombinace
zavésnych list Vam usetfi mnoho prace a me-
feni. Timto odpadnou i pfipadné chyby, které
by pfi méfeni mohly nastat.

Montaz:

DULEZITE: Dbejte prosim na spravné upev-
néni listy. Ta musi byt upevnéna tak, aby se
drazka ur€end k umisténi zavésnych segmen-
td nachazela nahore! Pfed montazi listy radéji
jeSté zkuste zavésit jeden zavésny segment
a ujistéte se, ze jste spravné urcili horni ¢ast
listy.

Montaz na kamennou, cihlovou nebo beto-
novou zed’:

Umisténi systému na masivni zdi je doporu-
¢eno. Aby byla zaru¢ena odolnost proti zatézi,
doporuCujteme pfipeviiovat listy vSemi otvory
uréenymi pro pfiSroubovani.

| v pfipadé, Ze budete zavéSovat nebo do kosu
ukladat pouze lehké véci, je nutné listy fadné
upevnit. Za néjaky ¢as bude véci zavéSenych
na hacich nebo uloZzenych do kosu pfibyvat
a jejich hmotnost nahle znatelné stoupne. Proto
od zacatku listy fadné upevnéte vSemi otvory
uréenymi pro pfiSroubovani!

Pripevnéni/lodolnost vacéi zatézi na drevé-
nych sténach nebo sadrokartonu:

Napf. zahradni domek - také zde pfipevnéte
listy vS8emi Srouby. Pouzijte k tomu odpovidajici
mnozstvi Sroubl do dfeva velikosti 6x45 mm
nebo delSich.

V zavislosti na dfevéné konstrukci je zatizeni
celkového zavésného systému pfirozené nizsi,
nez pfi pfipevnéni do kamene nebo betonu.

Montovany dim/ sadrokartonové zdi:

Moderni montované domy maji zpravidla dre-
vénou vnitfni konstrukci na kterou se zavésuji
napf. kuchynské linky. Zde plati to samé jako
u pfipevnovani pfimo na dfevénou zed. S ohle-
dem na silu oblozné desky je potfeba zvolit od-
povidajici délku vrutd.

Montaz na bézné sadrokartonové desky mimo
vnitfni vyztuhu neni vhodné. Zde by mohl byt
problém v odolnosti vici zatézi. O maximalni
mozné nosnosti béznych sadrokartonovych de-
sek se proto vzdy informujte! Také zde je nutné
vyuziti specialnich hmozdinek do sadrokartonu.

Pouziti:

Po upevnéni systémovych list, mizete na lis-
ty umistit systémové zavésy a kose. Umisténi
zavésu a kosu je libovolné. Nyni mlzete ulozit
véci, které jste chtéli uklidit. Zavésy a koSe mu-
Zete zcela jednoduse vyhaknout smérem naho-
ru, takto je mozné kdykoliv zavé-
sy i koSe na listé pfemistovat.
PFi pouzivani ulozného systému
LSMARTREGAL" zjistite, Ze by
bylo jesté vyhodné vyuzit dalSi
systémové listy, aby jste mohli
uklidit vSechny vase véci. Radi
bychom Vam s nasledujicimi
obrazky a ilustracemi poskytli
predstavu o tom, jak je moz-
né nas ulozny systém vyuzit!
Nechte se ispirovat. Jednotlivé
¢asti jsou samozrfejmé prodejné
i samostatné.

Prvy a skutoCne univerzalny Ulozny systém
pre vSetky Vase upratovacie potreby. Okolie
domu, zahrada, pivnica, upratovacia komo-
ra, pracovina, detska izba, zahradny domcek,
dielfa a samozrejme aj garaz - v tychto vSet-
kych priestoroch mézete vyuzit SMARTRE-
GAL a Vase veci budi mat svoje miesto!
Vyber z 8 robustnych systémovych uchytov
a 4 systémovych koSov Vam umozni ulozenie,
upratanie, zavesenie, odloZenie, uchytenie,
zahaknutie, skratka umiestnenie vSetkych
veci, ktoré ste vzdy chceli niekam upratat!

Metly, hrable, lopaty, vidly, odhffiae na sneh,
vitacky, batériové vitacky, vodovahy, mieSad-
14, lopty, sekery, bicykle, sanky, noznice na
zivy plot, motorové pily, hadice, kable, vodné
Cerpadla, nadoby na farbu, rézne haraburdie,
hracky, bazénové prislusenstvo, $portové
nacinie, tenisova raketa, kanister na benzin,
skateboard, kolieskové korcule, vysavac,
tlakovy Eisti¢, kladiva, pily, hasiace pristroje,
rebriky, ochranné prilby, ryle, krompace, pa-
kové noznice - v podstate vSetko zo zahrad-
ného naradia, nastrojov, elektrického naradia,
hraciek, $portového nacinia a inych domacich
potrieb méze byt ulozené.

AK pripevnite systémové kolajnice na kamen-
nu, tehlovd alebo beténovd stenu, mozete
Uchyty aj kose bezproblémovo zatazit az do

25 kg. Tato Spickova kvalita sved¢i o absolut-
nom profesionalnom a priemyselnom vyuziti.
Systémové uchyty su vyrobené z ocele hrubky
8 mm, poplastované a zavesny segment vSet-
kych uchytov a koSov je vyrobeny z tlakového
odliatku hlinika. Takmer neznicitelny.
Zavesné kolajnice su vyrobené z lesteného
hlinika a su dodavané vratane upevrnovacie-
ho materialu vhodného pre kamenné, tehlové
alebo beténové steny.

Kombinacia kolajnic o dizke 80 a 118 cm
Vam umozni dosiahnutie takmer vsetkych
pozadovanych rozmerov.

Zavesné kolajnice je mozné tiez odrezat, aby
ste ich mohli vyuzit’ presne tak ako potrebuje-
te, ale ide to aj ovela jednoduchSie!

Ak potrebujete napr. umiestnit zavesné kolaj-
nice do vyklenku o $irke 2,5 metra, pouzite 2
kolajnice o dizke 118 cm a upevnite ich tak, Ze
medzi nimi vynechate medzeru 14 cm. Tuto
vzdialenost samozrejme PREMOSTITE!

Je to Uplne jednoduché. Vezmete zavesny kés
s 2 uchytmi a zavesite cez vynechanu med-
zeru.

Mensie medzery (cca. 1-1,5 cm) mozete do-
konca premostit iba systémovym uchytom.

V pripade vyklenku o Sirke 2,5 metra mézete
pouzit tiez 3 zavesné kolajnice o Sirke 80 cm
a medzi kazdou kolajnicou vynechate medze-
ru3cm.

Zrezat zavesné kolajnice je mozné, ale vo
vacsine pripadov Uplne zbyto€né. Kombinacia
zavesnych kolajnic Vam usetri mnoho prace
a merania. Tymto odpadnu aj pripadné chyby,
ktoré by pri merani mohli nastat.

Montaz:

DOLEZITE: Dbajte prosim na spravne upev-
nenie kolajnice. Ta musi byt upevnena tak,
aby sa drazka urena na umiestnenie za-
vesnych segmentov nachadzala hore! Pred
montazou kolajnice radSej eSte skuste zave-
sit jeden zavesny segment a uistite sa, Ze ste
spravne urcili hornu €ast’ kolajnice.

Montaz na kamennu, tehlovu alebo beténo-
vu stenu:

Umiestnenie systému na masivne steny je do-
porucené. Aby bola zaru€ena odolnost' proti
zatazi, doporu€ujeme pripevnovat kolajnice
vSetkymi otvormi uréenymi pre priskrutkova-
nie.

Aj v pripade, Ze budete vedat, alebo do ko-

Sov ukladat len lahké veci, je nutné kolajnice
riadne upevnit. Za nejaky Cas bude veci zave-
senych na hakoch, alebo ulozenych do koSov
pribudat’ a ich hmotnost nahle znacne stupne.
Preto od zacliatku kolajnice riadne upevnite
vSetkymi otvormi uréenymi pre priskrutkova-
nie!

Pripevnenie / odolnost’ voc€i zat'azi na dre-
venych stenach alebo sadrokarténe:

Napr. zahradny domcéek - tiez tu pripevnite
kolajnice vSetkymi skrutkami. PouzZite k tomu
zodpovedajuce mnozstvo skrutiek do dreva
velkosti 6x45 mm alebo dlhSich.

V zavislosti na drevenej konstrukcii je zataze-
nie celkového zavesného systému prirodzene
nizsie, ako pri pripevneni do kamera, alebo
betonu.

Montovany dom / sadrokartonové steny :

Moderné montované domy maju spravidla
drevenu vnuatornd konstrukciu na ktord sa
vesaju napr . kuchynské linky. Tu plati to isté
ako u pripeviiovani priamo na drevenu stenu.
S ohladom na silu obloznej dosky je potrebné
zvolit zodpovedajucu dizku skrutiek.

Montaz na bezné sadrokarténové dosky mimo
vnutornu vystuhu nie je vhodna. Tu by mohol
byt problém v odolnosti voci zatazi. O maxi-
malnej moznej nosnosti beznych sadrokarto-
novych dosiek sa preto vzdy informujte! Aj tu
je nutné vyuzitie Specialnych hmozdiniek do
sadrokartonu.

Pouzitie:

Po upevneni systémovych kolajnic, moze-
te na kolajnice umiestnit systémové uchytky
a kose. Umiestnenie Uchytov a koSov je lu-
bovolné. Teraz mdzete uloZit veci, ktoré ste
chceli upratat.

Uchytky a koSe moZete uplne jednoducho
zdvihnut smerom hore, takto je mozné ked-
ykolvek uchytkami aj koSe na kolajnici pre-
miestriovat.

Pri pouzivani ulozného systému ,,SMARTRE-
GAL* zistite, Ze by bolo eSte vyhodné vyuzit
dalSie systémové kolajnice, aby ste mohli
upratat’ vSetky vaSe veci. Radi by sme Vam
s nasledujucimi obrazkami a ilustraciami po-
skytli predstavu o tom, ako je mozné nas uloz-
ny systém vyuzit! Ne-

chajte sa inSpirovat.

Jednotlivé casti su e
samozrejme predajné
aj samostatne. 8o
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Das erste, wirklich universelle Aufbewa-
hrungssystem fur alle Ihre Ordnungsfragen.
Rund um Haus, Garten, Keller, Abstellkam-
mer, Hobbyraum, Kinderzimmer, Gartenhaus,
Werkstatt und naturlich Garage, findet das
SMARTREGAL seinen Platz und lhre Dinge
die Ordnung!

Eine Auswahl an 8 robusten Systemhaken
und 4 Systemkorben in 2 Farben, ermdglichen
Ihnen das Verstauen, Ordnen, Aufhangen,
Weghangen, Driberlegen, Dranhangen, Ein-
hangen, Reinlegen oder einfach Aufrdumen all
der Dinge die Sie schon immer mal Wegrau-
men wollten!

Besen, Rechen, Schaufeln, Gabeln, Schnee-
schippen, Bohrmaschinen, Akkuschrauber,
Wasserwaagen, Riihgerate, Balle, Axte, Fahr-
rader, Schlitten, Heckenscheren, Motorsagen,
Schlauche, Kabel, Wasserpumpen, Farbei-
mer, Krimskrams, DVD’s, Spielzeug, Pool-
pflegemittel,  Sportgerate,  Tennisschlager,

Benzinkanister, Skateboards, Rollschuhe,
Staubsauger, Hochdruckreiniger, Hammer,
Sage, Feuerldscher, Leitern, Sturzhelme, Spa-
ten, Hacken, Bolzenschneider, eigentlich alles
an Gartengeraten, Werkzeugen, Elektrowerk-
zeugen, Spielzeug/Spielsachen, Sportgeraten
und anderen Haushaltsartikeln, kann unter-
gebracht werden.

In Verbindung mit einer Befestigung der Sys-
temschienen an einer Stein- oder Betonwand,
sind die Systemhaken wie auch die Koérbe mit
bis zu 25 kg Gewicht problemlos belastbar.

Das ist extreme Spitzenklasse und zeigt die ab-
solut professionelle und industrielle Verwend-

barkeit.

Die Haken sind aus 8 mm Stahl hergestellt,
kunststoffummantelt und der Aufhangeflansch
aller Haken und Kérbe wurde aus Aluminium-
Druckguss gefertigt. Quasi unzerstérbar.

Die Systemschienen sind aus geburstetem
Aluminium hergestellt und werden bereits mit
Befestigungsmaterial fur Stein-Ziegel-oder Be-
tonwande geliefert.

Die Langen von 80 und 118 cm erlauben
in Kombinationen fast alle gewiinschten Ab-
maRe.

Sie koénnen die Systemschienen im Prinzip
auch zuschneiden um sie passgenau fir lhre
Zwecke einzusetzen aber eigentlich geht es
auch viel leichter!

Wenn Sie z.B. ein Schienensystem in eine Nis-
che von 2.50 Meter einbringen wollen, dann
nehmen Sie einfach 2 Schienen a 118 cm und
befestigen diese mit einem Abstand von 14 cm.
Diesen Abstand kénnen Sie namlich UBER-
BRUCKEN!

Einfach einen der Systemkdrbe mit 2 Haken neh-
men und Uber die Lucke hangen!

Kleinere Abstande (ca. 1 - 1.5 cm) kdénnen
Sie sogar mit den Systemhaken Uberbricken.
Sie kénnten im Falle der Nische mit Breite 2.50
Meter auch 3 Systemschienen a 80 cm ver-
wenden und dazwischen jeweils ca. 3 cm Platz
lassen.

Also, zuschneiden geht natlrlich ist aber
in den meisten Fallen absolut Uberflissig,

weil die Funktion des Systems auch ohne pass-
genaue Ubergéange gewahrleistet ist.

Das spart Ihnen viel Arbeit, Messen und Mess-
fehler werden somit auch grosszigig verziehen!

Montage:

WICHTIG: Bitte beachten Sie das die System-
schiene mit der Nut zum Einhangen der Haken,
nach oben befestigt wird! Uberpriifen Sie das
sicherheitshalber indem Sie vor der Montage
einen Haken in die Schiene einhangen um
die Seite ,oben” zu identifizieren.

Montage Stein, Ziegel oder Betonwénde:

Die Montage an massive Wande ist empfoh-
len. Um die Belastbarkeit zu gewahrleisten,
empfehlen wir weiterhin, die Leisten Uber
alle Schraubbohrungen zu befestigen.

Selbst wenn Sie derzeit beabsichtigen nur
Jeichte” Sachen aufzuhangen oder in Kérben
aufzubewahren, so kann das erfahrungsgemass
in einiger Zeit anders sein und dann nimmt
plétzlich das Gewicht der Sachen die Sie
den Haken, den Korben und der Schiene an-
bieten, deutlich zu. Deshalb bitte von Anfang
an alle Schrauben verwenden und die Schiene
ordnungsgemass befestigen.

Anbringung/Belastbarkeit in Holzwanden
oder Gipskarton:

Z.B. Gartenhaus — auch hier die Schienen un-
bedingt Uber alle Schraubbohrungen befesti-
gen. Dazu bendtigen Sie die entsprechende
Menge an Holzschrauben der Grésse 6 x 45
mm oder langer. Abhangig von der Holzwand-




