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PIŠTOĽ NA PLNENIE PNEUMATÍK
S DIGITÁLNYM MANOMETROM                        42.09-PH02
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO

Pištoľ je určená pre hustenie alebo pre kontrolu tlaku v pneumatikách. Pri kontrole tlaku nie je nutné pripájať 
prívodnú tlakovú hadicu. Podsvietený displej zobrazuje tlak, jednotky a stav nabitia batérií. S ohľadom na 
úsporu energie batérií displej po 30 s zhasne a po 3 min. dôjde k jeho automatickému vypnutiu.

Technické parametre
Prevádzkový tlak: 8 bar
Meranie v jednotkách: psi, kPa, bar, kgf/cm 
Napájanie manometra: batérie Alk. R-03 (AAA) 2ks
(batérie nie sú súčasťou dodávky)

Vloženie batérií (výmena) 
Pred prvým použitím vložte do manometra batérie.
Schránka na batérie sa nachádza na zadnej strane
manometra.
Stlačte západku a otvorte viečko a vložte batérie.
Pozor na správnu polaritu! Vybité batérie ihneď
vymeňte, aby nedošlo k vytečeniu elektrolytu a poškodeniu
manometra.
Tlačidlo ventilu pre zníženie tlaku sa nachádza na ľavej
strane pištole a možno ho ľahko ovládať palcom.
Hadica je zakončená rýchloupínacou koncovkou určenou
pre bežné automobilové ventily. Čap pre pripojenie stla-
čeného vzduchu je kompatibilný so štandardnými rýchlo-
spojkami.

Nastavenie požadovaných jednotiek
Stlačte tlačidlo ON. Display sa rozsvieti a zobrazí sa
nulová hodnota. Pod číslicami je údaj v akých jednotkách
bude nameraná hodnota zobrazená (napr. psi).
Pre zmenu jednotiek, stlačte tlačidlo FUNC.
Nastavená jednotka zostáva aj po vypnutí uložená.

Likvidácia
Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal
odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu
životného prostredia do recyklačnej zberne.
Elektrické prístroje nepatria 
do komunálneho odpadu.
Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

Informácie
Firma PROTECO nářadí s.r.o. nie je zodpovedná
za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.
Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku,
ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia toho návodu. Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a 
funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o 
neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov. Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.

Popis
1. Čap pre pripojenie rýchlospojky tlakovej hadice
2. Páčka ventilu
3. Digitálny manometer
4. Tlačidlo pre zapnutie - vypnutie
5. Tlačidlo pre zmenu jednotiek
6. Tlačidlo ventilu pre zníženie tlaku
7. Hadica s lisovanými koncovkami
8. Rýchloupínacia koncovka
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Dodávateľ pre SK: PROTECO náradie s.r.o., www.proteco-naradie.sk
Radlická 2487/99, Praha 5 150 00
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